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Instalace modulu

Zakladni popis modulu

Modul IRC ¢itace je urcen pro digitalni odméfovani vzdalenosti pomoci inkrementalniho rotacniho

c¢idla.

Technické udaje

Napdjeni 9-13VDC05A

Vstupy A, B od IRC ¢idla, TTL tirovné

Napdjeni IRC cidla 5V, max. 0,1 A (0,5 A po doplnéni chladice
stabilizatoru)

Max. vstupni frekvence 60 kHz

Provozni podminky

modulu)

5 — 35 °C, vlhkost max. 80% nekondenzujici,
prostfedi normalni (zavisi na zapouzdfeni

Rozméry

97 x 55 x 19 mm

Limitni hodnoty

Maximalni vzdalenost, zobrazovana na displeji: 99999 mm

Maximalni pocet krokt ¢idla od pozice, ve které bylo pfi zapnuti napdjeni: 2,3 mld. jednim smérem
(tyka se jen pohybu jednim smérem — jde o vnitini limit maximalni méfené délky; pfi pohybu tam a
zpét nema tento idaj vyznam)

Propojeni zafizeni

K'modulu IRC ¢itace se pripojuje:
+ napdjeni9-13VDC/05A

« IRC snimacé (stinénym kabelem)

Nékres zapojeni svorkovnice:
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RAD  STAV
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Popis obsluhy modulu

Bézna obsluha modulu se provadi dvandcti tlacitky na jeho pfednim panelu. Tlacitka, kterd jsou
umisténa pod/nad jednotlivymi ciframi displeje, jsou oznacovana v dalsim textu jako tlacitka plus (nad
cifrou), resp. tlac¢itka minus (pod cifrou). Dvé tladitka, umisténd mimo displej, jsou oznacena
ZRUS/RAD a OK/STAV (viz obrazek).

LED dioda vlevo nahofe nad displejem slouzi jako znaménko , minus”.

Normaini rezim
Modul zobrazuje vZdy naméfenou vzdalenost v milimetrech v jednom z téchto rezimu:
+  normalni
+ kompenzace 1-5

Po pripojeni napajeni je modul v normdlnim rezimu (displej zobrazi kratce text nor) a zobrazuje namé-
fenou vzdalenost; podle vzdalenosti se automaticky méni fad zobrazeni (00,000 mm / 000,00 mm /
0000,0 mm / 00000 mm).

Tlacitka maji v normdlnim rezimu tyto funkce:
. tladitko ZRUS/RAD: nuluje zobrazovanou hodnotu

+ tlacitko OK/STAV: zobrazi rezim (v normalnim rezimu text nor), pfi delsSim pfidrzeni zobrazi
posledni desetinna mista displeje s presnosti na 100 nm (pfesnost je samoziejmeé limitovana
presnosti — krokem - IRC ¢idla) ve tvaru 0,0000 (posledni cifra zobrazované vzdalenosti v
milimetrech a ¢tyfi desetinna ¢isla).

+ tlacitka plus/minus (kratky stisk): pfednastaveni zobrazované hodnoty, viz oddil Prednastaveni

tlacitka plus (dlouhy stisk): pfednastaveni rezimu kompenzace 1 — 5 (podle cifry, nad kterou se na-
chazi dané tlacitko) — modul pifejde do rezimu prednastaveni hodnoty pro danou kompenzaci (viz od-
dil Pfednastaveni), po potvrzeni pfednastaveni modul prejde do daného rezimu kompenzace.

tla¢itka minus (dlouhy stisk): vstup do rezimu kompenzace 1 - 5 (podle cifry, nad kterou se nachazi
dané tlacitko) — zobrazi se text Cor a ¢islo kompenzace, modul zobrazi jiz dfive hodnotu s kompenzaci
(predpoklada se, Ze kompenzace je jiz nastavena).

Rezim kompenzace
V rezimu kompenzace maji tlacitka tyto funkce:
+ tlac¢itka minus prepinaji rezimy kompenzace 1 — 5 (staci kratky stisk)
« tlacitka plus zvoli rezim kompenzace 1 - 5 a pfejdou na jeho prednastaveni (staci kratky stisk)
- tladitko ZRUS/RAD vyvola pfechod do normélniho rezimu
+ tlacitko OK/STAV - stejné jako v normalnim rezimu

Zvoleny rezim kompenzace je indikovan stfidavym zvySovanim a snizovanim jasu té cifry displeje,
jejimz tlacitkem plus/minus byl zvoleny rezim 1 -5 vyvolan.

Prednastaveni

V rezimu pfednastaveni je mozné nastavit zobrazovanou hodnotu na displeji. Pokud v rezimu
prednastaveni neni stisknuto zadné tlacitko déle nez jednu sekundu, displej blika.
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+ tlacitka plus/minus méni hodnoty jednotlivych cifer
« dlouhy stisk tlacitka plus u prvni cifry zleva zapina/vypina znaménko minus

«  kratky stisk tlatitka ZRUS/RAD posouva desetinnou tecku (pokud je na prvnim misté displeje
nula, je mozné timto tlac¢itkem posunout desetinnou tecku doleva)

- dlouhy stisk tladitka ZRUS/RAD nuluje nastavovanou hodnotu
« tlacitkem OK/STAV potvrdte nastavenou hodnotu
Nastavenou hodnotou se zaméni pravé zobrazovana hodnota.

Stav IRC ¢idla je sniméan ve vSech rezimech, ani pfi manipulaci s ¢itaem nemtize dojit ke ztraté
informace o poloze.

Nastaveni IRC dekodéru

Po pfipojeni nebo vyméné IRC cidla je nutné nastavit DIP spinaci IRC chovani dekodéru a nastavit
konstantu pfepoctu na milimetry.

Nastaveni IRC dekodéru

Spinac cislo Funkce
2-3 RezZim 1x/2x/4x
ReZim Spinac2/3

1x on/on
2x on / off
4x off / off

4 nyazem’ ¢itace v CPLD (on)
Cita¢ v CPLD zapnut (off)

Volba rezimu 1x/2x/4x urcuje kromé presnosti méfeného tidaje i maximalni rychlost otac¢eni snimace,
pti které nedojde ke ztraté krokti — v rezimu 1x jde o cca. 60000 krokti/sec, 2x 30000 krokii/sec, 4x 15000
krokti/sec.

Volba spinacem ¢. 4 ,¢itac v CPLD zapnut” zvysuje dostupnou rychlost zpracovani na cca. dvojnaso-
bek. Pokud je spinac ¢. 4 zapnut (,,vyfazeni citace”), je nutné vydélit konstantu prevodu pm/krok ctyi-
mi.

Nastaveni prepoc¢tu na milimetry

Pfi zapnuti napdjeni pridrzte tlacitko OK/STAV. Na chvilku se zobrazi vyzva ,PrePO” a ¢itac prejde
do rezimu nastaveni prepoctu na milimetry. BéZznym zptisobem jako pfi volbé prednastaveni hodnoty
nastavte na displeji konstantu mikrometri/krok (pokud je zvolen rezim 2x/4x, vydélte konstantu dvé-
mi/¢tyfmi) a potvrdte tlacitkem OK/STAV (pozor: desetinna tecka zde urcuje celé mikrometry, ne mili-
metry). P¥i nasledujicim zapnuti pfistroje bude toto nové nastaveni nacteno.
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